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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

УЛУЧШЕННАЯ 
РЕЦЕПТУРА

ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАНУЛ ЛПВД

ПРОИЗВОДСТВО 
ШПУЛЬ (ВТУЛОК)

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ИЗ ПЕРВИЧНОГО СЫРЬЯ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

 - для ручной обмотки (вес до 2,5 кг)

 - для машинной обмотки (до 40 кг)

 - джамбо (до 40 кг)

Две линии «SML» (Австрия для
производства стретч-пленки 

высшего качества из первичного сырья 
объем до 900 тонн в месяц

Дополнительно три линии (Тайвань) для
производства стретч-пленки из вторсырья    

объем до 500 тонн в месяц
 

Гранулятор для производства 
гранул ЛПВД  

объем до 600 тонн в месяц

  Линии Tür-Var Makina (Турция) для 
производства шпуль - втулок картонных 

объем до 2,5 млн. шт. в месяц
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СТРЕТЧ-ПЛЕНКА

WWW.KREDO.SU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАНУЛ ЛПВД

ПРОИЗВОДСТВО 
ШПУЛЬ (ВТУЛОК)

  Две линии для производства стретч-пленки, 
высшего качества из первичного сырья,

  разработала австрийская компания «SML»- 
обладающая мировым опытом и собственными 

научными центрами. 
  Отличительная особенность оборудования высокая 

производительность за счет сверхточного оборудования.
При высокой скорости качество остается на высоте. 

  Мы рады предложить стретч-пленку - 
европейского качества. 

УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЕМ СЫРЬЕ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ:
SABIC, Marpol, Brascem, TOSAF, Exxon

УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА

ТОЛЩИНА от 8 до 35 микрон

ПРЕСТЕТЧ от 120 до 380 

УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ от 150 до 340 

УПРУГОСТЬ от 40 до 50

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРЕДЛОЖИТЬ
 МАКСИМАЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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  Дополнительно для  производства 
стретч-пленки из вторичного сырья 

запущены еще три линии. 
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Наше предприятие,
закупает б/у пленку 

ПВД и стретч-пленку

ПЕРЕРАБОТКА
ВТОРСЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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